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Art.nr. LM1406

Montasje: På horisontal wire

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Systemforbruk: 104 W

Ant. drivere 16A C: 12

Forkobling: Ikke dimbar

Mål: Hus: Ø:517 H:72 mm

Vekt: 13,5 kg

Farge: Antrasitt RAL7043 pulverlakk

Materiale: Støpt aluminium

Fargegjengivelse (CRI): 80

Lysfarge (Kelvin): 3000K

Lumen ut: 13412 lm

Lumen/W: 129 lm/W

Forventet levetid (timer): 92 000

Lystilbakegang: L80/B10

Fargetoleranse: MacAdam 3

IP-grad: IP66

Avskjerming: PMMA linse og klart herdet glass

Lysspredning: 105°x115°

Tiltbar: 5°

Tilkoblingstype: Tett plugg hun/han

Slagfasthet: IK08

Sertifisering: Klasse I

Macaron er en stilren armaturserie bestående av mastetopp, veilys i wire 
og pullert. Serien er designet for god belysning utendørs. Den passer 
perfekt for sti, vei- og plassbelysning der man ønsker mer dekorative 
armaturer. Denne armaturen har god effektivitet. Tilbys med flere 
lysdistribusjoner for å ivareta flere belysningskrav. Dimbare varianter på 
forespørsel.

PRODUKTARK

MACARON1 WIRE517 ANT 13400HF 
830 105°X115°


